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PERNUMA OFFICE L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine

Diese Maschine ist serienmaBig mit einer leicht
auswechselbaren Lochstanztype versehen.

Es stehen neben einem Rundloch zwolf weitere
Lochzeichen in 8 mm Durchmesser zur Auswahl.

Bei einer Einfuhrhohe von ca. 5 mm betragt die
Leistung ca. 50 Blatt 70 g/m? Papier.

Die max. Einfuhrtiefe ist auf 50 mm beschrénkt.

Der Entwertungsvorgang wird durch den seitlich
angebrachten Druckknopf ausgelost, der Haupt-
schalter befindet sich auf der Rickseite

der Maschine.

Auf Wunsch kann diese Maschine mit Sicherheits-
schloss und FuBschalter ausgestattet werden.
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Standard-
Lochzeichen

8 mm @

PERNUMA OFFICE L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine

Technische Daten

Motor:

Einfuhrtiefe:
Lochdurchmesser:

Leistung:

Gewicht netto / brutto:
Maschinenabmessungen
Verpackung

Kartonabmessungen

PERNUMA OFFICE L

230 V/50 Hz
andere Spannungen
auf Anfrage

ca. 50 mm
8 mm

ca. 50 Blatt
70 g/m? Papier

ca. 18 kg/20.5 kg
ca.31,5x15,4x29,0cm
Karton

ca. 54 x39x 33 cm
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