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PERNUMA PERFOSTAR |, Il

Handbetriebene Perforiermaschinen mit verstellbarem Raderwerk

Zum dauerhaften und félschungssicheren Kenn-
zeichnen, Datieren oder Beschriften mehrerer
Schriftstiicke oder Etiketten in einem Arbeits-
gang oder zum Nummerieren von Formular-
satzen, Quittungsblocks, Passen etc.

Die Maschinen aus dieser Modellreihe sind besonders
dann zu empfehlen, wenn die Perforation aus einer
Zahlen- und/oder Buchstabenkombination bestehen
soll, die sich haufig andert oder wenn unterschiedlich
lange oder verschieden gestaltete Markierungen
erforderlich sind. Sie werden individuell nach Ihren
Wiinschen angefertigt.

Auf den Radern kénnen Zahlen, Buchstaben oder
Zeichen angebracht werden und in den meisten
Fallen auch ein zusatzliches Leerfeld, durch das nicht
benotigte Stellen vom Perforieren ausgeschlossen
und Zwischenraume hierfur eingefiigt werden kon-
nen.

Die Maschinen werden in der Standardausfiihrung
mit bis zu 6 Zahlenradern und einer Schrifthéhe von
5,5, 6,5, 7, 8,5 oder 10 mm gefertigt.

Sie werden serienmaBig mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag geliefert.
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Es kénnen bis zu 3 Zeilen untereinander in einem
Arbeitsgang perforiert werden: sowohl Gber als
auch unter, vor und hinter dem Raderwerk kann
ein fester Text eingebaut werden.

Die Leistung betragt ca. 25 Blatt 70 g/m? Papier bei
6 Stellen in 7, 8,5 oder 10 mm Schrifthohe.

Wichtig

Bei Auftragserteilung bitte immer angeben, ob
der gewiinschte Abdruck im oberen oder unteren
Bereich der Formulare erscheinen soll.

Wird beispielsweise am unteren Papierrand perfo-
riert, werden Schnitt und Rader kopfstehend und
in Spiegelschrift gefertigt, damit der Abdruck
leserichtig erscheint.
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Textschieber

Zahlenschieber

Handbetriebene Perforiermaschinen mit verstellbarem Raderwerk

PERNUMA PERFOSTAR |

Bei einer Schrifthéhe von 7 oder 8,5 mm kdénnen bis
zu 12 Zeichen nebeneinander schnell und bequem
Uber das Raderwerk eingestellt werden, bei einer
Schrifthéhe von 5,5 oder 6,5 mm sogar bis zu 15
Stellen. Bei einer Schrifthdhe von10 mm sind noch
bis zu 10 Stellen nebeneinander moglich.

Der gewtinschte Abdruck kann bis zu 100 mm vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden - gerechnet von der Formularkante bis Mitte
Perforation.

PERNUMA PERFOSTAR II

In dieser Maschine finden bis zu 16 Zeichen in 7 oder
8,5 mm Schrifthéhe nebeneinander Platz, die schnell
und bequem Uber das Raderwerk eingestellt werden
kénnen, bei einer Schrifthéhe von 5,5 oder 6,5 mm
sogar bis zu 20 Zeichen. Bei 10 mm Schrifthéhe sind
noch bis zu 14 Stellen nebeneinander méglich.

Ferner kann sowohl tber als auch unter dem Rader-
werk ein verstellbares Datum oder ein auswechselba-
rer Text angebracht werden. Beide Zeilen lassen sich
dann schnell durch ein Umstecken der hierzu erfor-
derlichen Schieber andern.

Der gewtinschte Abdruck kann bis zu 110 mm vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden — gerechnet von der Formularkante bis Mitte
Perforation.
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Die Maschinen der PERFOSTAR-Baureihe sind
in folgenden Ausfiithrungen lieferbar:

PERNUMA PERFOSTAR 1I/Z, 1Il/Z

Handverstellbare Zahlen-Perforiermaschinen mit bis
zu 6 Radern, jeweils mit den Ziffern von 0 - 9 und
Leerfeld in der Standardversion.

PERNUMA PERFOSTAR I/D, 1I/D

Datum-Perforiermaschinen mit 6 Zahlenradern in der
Standardversion, die mit Schnellverstellungshebeln
ausgestattet sind. Nach der 2. und der 4. Stelle ist
je nach Wahl ein Punkt oder ein Zwischenraum fest
eingebaut.

PERNUMA PERFOSTAR I/A, IlI/A

Zahlen-Perforiermaschinen mit automatisch fort-
laufender Schaltung. Bei diesen Modellen beinhaltet
die Standardversion bis zu 6 automatisch fortlaufend
schaltende Zahlenrader (alle Rader ohne Leerfeld).

Nach jeder erfolgten Perforation stellt sich
automatisch die nachstfolgende Zahl ein (in Sonder-
ausfiihrung auch erst nach jedem 2., 3. oder

4. Perforiervorgang). Bei Bedarf kann die Automatik
ausgeschaltet werden.

Die manuelle Verstellung der Automatikrader
erfolgt durch einen abnehmbaren Steckstift.

38



PERNUMA crbH

Kennzeichnungs Systeme

( N N J
IARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.
Osterreich Deutschland
Tel.: +43 / (0)1 / 4791175 Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.at info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.at www.margreiter-technik.de

Folgende Sonderausfiihrungen sind moglich:

- Schrifthéhen von 12, 15 oder 20 mm - Datum Uber oder unter dem Raderwerk,
- Engschrift, um mehr Stellen in der Maschine verstellbar durch Schieber (nur bei PERFOSTAR I
unterbringen zu kénnen mdglich)
- Buchstabenrader (bis zu einer Schrifthéhe von - ein zusatzliches Logo
8,5 mm passt das komplette Alphabet auf ein Rad) - Zwischenrdume
- alphanumerische Rader - feste oder besondere Anschlage
- fester Text Gber, unter, vor und hinter dem
Raderwerk Maogliche Zusatzausstattungen:
- auswechselbarer Text Uber oder / und unter dem
Raderwerk: es kbnnen komplette Worter oder aber - Hubzahler (zum Zahlen der einzelnen
auch einzelne Buchstaben oder Zahlen, die auf Perforiervorgange)
leicht auswechselbaren Schiebern angebracht sind, - Sicherheitsschloss (um zu verhindern,
gegeneinander ausgetauscht werden (nur bei dass unbefugte Personen mit der Maschine
PERFOSTAR I mOgllch) arbeiten k('jnnen)
Technische Daten PERNUMA PERNUMA
PERFOSTAR | PERFOSTAR Il
Standardausftihrung 6 Zahlenrader 6 Zahlenrader
Standardschrifthdhen 5,5, 6,5, 7; 5,5, 6,5, 7;
8,5 oder 10 mm 8,5 oder 10 mm
Maximale Leistung ca. 25 Blatt ca. 25 Blatt
70 g/m? Papier 70 g/m? Papier
Einfuhrtiefe,
gerechnet vom Papierrand bis Mitte Perforation ca. 90 mm ca. 85 mm
Hubzahler Max. Perforationsbreite 84 mm 110 mm
Gewicht netto / brutto ca. 21 kg /23 kg ca.28 kg /30 kg
Maschinenabmessungen 32x15x23cm 37x19x32cm
Verpackung Karton Karton
Kartonabmessungen ca. 54 x 26 x 33 cm ca. 59 x27 x39cm
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Schriftmuster / Buchstaben
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